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Im denne brugsanvisning

Symboler

Advarsel mod elektrisk spanding
Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed pa grund af elektrisk spaending.

>

Advarsel mod eksposionsfarlige stoffer

Dette symbol henviser til en fare for personers liv
og sundhed pa grund af eksplosionsfarlige stoffer.

Advarsel for varm overflade

Dette symbol henviser til en fare for personers liv
og sundhed pa grund af varme overflader.

B>

Advarsel om spids genstand
Dette symbol henviser til en fare for personers liv
og sundhed pa grund af spidse genstande.

>

Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsveer
risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan fare il
daeden eller alvorlige kveestelser.

Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd,
som, hvis den ikke forhindres, kan fare til ringe eller
moderate kveestelser.

> b

Bemaerk
Signalordet henviser til vigtige oplysninger
(f.eks. skader pa materialer), men ikke til farer.

Info
Anvisninger med dette symbol hjaelper dig til at udfore
dine opgaver hurtigt og sikkert.

Felg brugervejledningen
Anvisninger med dette symbol henviser til, at
brugsanvisningen skal overholdes.

Brug hgreveern
Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges
af hgreveern er ngdvendig.

@ O

Baer beskyttelsesbriller

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges
af gjenvaern er ngdvendig.

@

Anvend beskyttelsesmaske

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges
af ansigtsmaske er ngdvendig.

@

Brug beskyttelsestgj
Anvisninger med dette symbol henviser til,
at beskyttelsesbeklaedning skal anvendes.

=

Bar beskyttelseshandsker

@ Anvisninger med dette symbol henviser til, at der skal
bruges beskyttelseshandsker.

Den aktuelle version af brugsanvisningen kan hentes under
falgende link:
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Sikkerhed

Generelle sikkerhedsadvarsler for elvarktoj

Advarsel

Laes alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, billeder
og tekniske specifikationer, du modtager sammen
med elveaerktgjet.

Manglende overholdelse af anvisningerne i det
falgende kan resultere i elektrisk stpd, brand og/eller
alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til
fremtidig brug.

Begrebet “elvaerktgj”, der anvendes i sikkerhedsadvarslerne,
henviser til elveerktgj, der drives fra stramnettet (med
stremkabel) og til elveerktgj, der drives med batteri (uden
stromkabel).

Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af
elvaerktej — sikkerhed pa arbejdspladsen

Hold altid arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rod eller
uoplyste arbejdsomrader kan forarsage ulykker.

Brug aldrig elvaerktejet i eksplosive miljger, eller hvor
der findes braendbare vaesker, gas eller stav. Elvarktgj
skaber gnister, som kan antende stgv eller damp.

Hold bern og andre personer pa afstand, nar du bruger
elveerktej. Distraktioner kan medfere, at du mister
kontrollen over elvarktgjet.

Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af
elveaerktgj — elektrisk sikkerhed

Elvaerktgjets stik skal passe til stikkontakten. Stikket
ma ikke andres pa nogen made. Brug aldrig en
stikadapter med jordet elveerktgj. Uzndrede stik og
passende stikkontakt nedsatter risikoen for elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordede overflader som ror,
radiatorer, komfurer og kgleskabe. Der er hgj risiko for
elekirisk sted, hvis din krop er jordforbundet.

Elvaerktojet ma ikke udsattes for regn eller fugtige
omgivelser. Indtraengning af vand i et elvaerkigj ager
risikoen for elekirisk stad.

Misbrug ikke stramforsyningskablet til at baere
vearktojet eller treekke stikket ud af stikkontakten.
Hold stremforsyningskablet borte fra varme, olie og
skarpe kanter eller dele, som kan bevage sig.
Beskadigede eller sammenfiltrede stramkabler gger
risikoen for elekirisk stad.

Hvis du arbejder udenders med elveerktgj, ma du kun
bruge forlngerledninger, som ogsa er egnede til
udenders brug. Brugen af en forleengerledning, som er
egnet til udenders brug, reducerer risikoen for elektrisk
sted.

Hvis du er nadt til at bruge elvaerktgjet i fugtige
omgivelser, skal du anvende end fejlstramsafbryder.
Brugen af fejlstromsafbryder reducerer risikoen for
elektrisk stad.

Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktoj —
personlig sikkerhed

Vear opmarksom og forsigtig med, hvad du gor, og
brug altid fornuften, nar du arbejder med elveerktgj.
Brug aldrig elvaerktgj, hvis du er treet eller under
indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et
gjebliks uopmaerksomhed under brug af elvarkigjet kan
medfgre alvorlig personskade.

Brug personligt beskyttelsesudstyr, og beer altid
sikkerhedsbriller. Brugen af personligt sikkerhedsudstyr
som stpvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller hgreveern — afhangigt af arbejdet og
brugen af elveerktpjet — reducerer risikoen for skader.

Undga utilsigtet start. Serg for, at kontakten er
slukket, inden du tilslutter stramforsyningen og/eller
batteriet, tager fat i elveerktojet eller baerer det. Hvis du
holder fingeren pa afbryderen eller elverktgjet er tilsluttet
stramforsyningen, nar du baerer det, kan det fore til
ulykker.

Fjern indstillingsvaerktej eller skruenggler, for du
teender for elvaerktajet. Vearktgj eller skruenggler, som
befinder sig i en af elveerktgjets roterende dele, kan
forarsage skader.

Undga at indtage unormale kropsholdninger. Serg for
at have sikkert fodfaeste, og hold altid balancen. P
denne made er det nemmere at holde elveerktgjet under
kontrol i uventede situationer.

Ber passende bekladning. Brug aldrig lesthangende
taj eller smykker. Hold har og tej langt fra dele i
bevagelse. Lostsiddende tgj, smykker eller langt har kan
blive fanget i beveaegelige dele.

Hvis stgvudsugning- og -opsamlingsanordninger skal
monteres, skal du serge for, at de er tilsluttet og
anvendes korrekt. Brug af stgvudsugning kan nedsatte
stovrelaterede risici.

Lad dig ikke narre af en falsk sikkerhed, og tilsidesaet
aldrig sikkerhedsreglerne for arbejde med elvaerktgjet.
Heller ikke selvom du er bekendt med elveerkigjet efter
mange anvendelser. Skodeslgs adfaerd, der kan forarsage
middelsveere til alvorlige personskader.
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Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktgj — brug
og handtering af elverktojet

Overbelast aldrig vaerktgjet. Brug altid det rigtige
elveerktoj til dit arbejde. Med det rigtige elvaerkigj
arbejder du bedre og mere sikkert inden for det anforte
ydelsesomrade.

Brug aldrig elvaerktej med defekt kontakt. Et elveerkig,
som ikke leengere kan taendes eller slukkes med
kontakten, er farligt og skal repareres.

Fjern stikket fra stikkontakten og/eller fiern det
udtagelige batteri, inden du udferer indstillinger pa
elvaerktejet, udskifter dele pa elvarktojet eller lagger
det vaek. Denne forholdsregel forhindrer, at elvaerkigjet
kan starte utilsigtet.

Elvaerktgjet skal altid holdes uden for bgrns
reekkevidde, nar det ikke er i brug. Lad ingen personer
bruge elvaerktgjet, som ikke er fortrolige med dets
brug eller ikke har lzest disse instruktioner. Elverktgj er
farligt, nar det bruges af uerfarne personer.

Plej omhyggeligt dit elvaerktgj og de tilhgrende
vaerktgjsdele. Kontroller, at de beveaegelige dele
fungerer korrekt og ikke binder, at der ikke findes dele
med brud eller skader, som forringer elvaerktgjets
funktion. Lad de beskadigede dele reparere, far du
bruger elvaerktgjet. Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdt elvaerkig.

Hold skeereveerktej skarpt og rent. Omhyggeligt
vedligeholdt skeereveerktpj med skarpe skaerekanter er
mindre tilbgjeligt til at binde og er nemmere at styre.

Brug elveerktgj, vaerktajstilbehor, bor osv. som anvist i
denne betjeningsvejledning. Tag arbejdsbetingelserne
og arbejdet, som skal udferes, i betragtning. Brugen af
elveerktgj til anden brug end den tilsigtede kan fare til
farlige situationer.

Hold greb og gribeflader tarre, rene og fri for olie og
fedt. Rustne greb og gribeflader tillader ikke sikker
betjening og kontrol over elveerktgjet i uforudsete
situationer.

Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktej — brug
og handtering af elverktojet

Oplad kun batterierne med opladere, som er anbefalet
af producenten. Hvis en oplader, som er beregnet til en
bestemt type batterier, bruges med andre batterier, er der
risiko for brand.

Brug kun de batterier, som er beregnet til elverkiojet.
Brugen af andre batterier kan fare til personskader og
brandfare.

Hold ubrugte batterier lang fra papirclips, menter,
negler, sem, skruer eller andre sma metalgenstande,
som kan forarsage en brokobling af kontakten. En
kortslutning mellem batteriets kontakter kan fare til
forbraendinger eller brand.

Hvis batteriet bruges forkert, kan der trenge vaeske
ud. Undga kontakt med batteriveesken. Skyld med
vand i tilfaelde af utilsigtet kontakt. Hvis vaesken
kommer i gjnene, skal der ogsa seges leegehjelp.
Udsivende batterivaeske kan fgre til hudirritation eller
forbraendinger.

Brug ikke beskadigede eller modificerede batterier.
Beskadigede eller modificerede batterier kan opfare sig
anderledes end forventet og forarsage brand, eksplosion
eller fare for tilskadekomst.

Udseet ikke et batteri for aben ild eller hoje
temperaturer. Brand eller temperaturer pa over 130° C
kan fordrsage en eksplosion.

Falg alle anvisninger for opladning. Oplad aldrig
batteriet eller elveerktgjet uden for de
temperaturomrader, som er oplyst i brugsvejledningen.
Ukorrekt opladning, eller opladning uden for det tilladte
temperaturomrade, kan beskadige batteriet og forhgje
brandfaren.
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Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktgj — brug
og handtering af opladeren

Denne oplader kan anvendes af born pa 8 ar og
derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i
brugen og farerne, som er forbundet hermed. Bern ma
ikke lege med apparatet. Renggring og
brugervedligeholdelse ma ikke udfares af barn, der ikke er
under opsyn.

Set aldrig ikke-genopladelige batterier i opladeren.
Hvis en oplader, som er beregnet til en bestemt type
batterier, bruges med andre batterier eller ikke-
genopladelige batterier, er der risiko for brand og
eksplosion.

Oplad kun li-ion-batteriet "Multiflex 20 - 2.0 DC" med en
kapacitet pa 2,0 Ah (5 battericeller) med opladeren
"Multiflex 20 - 2.0 AC”. Batterispaendingen skal passe til
ladespandingen af opladerens batteri.

Generelle sikkerhedsadvarsler for brug af elverktej
- service

Lad kun kvalificeret, fagkyndigt personale reparere dit
elvaerktej med originale reservedele. P4 den méde sikrer
du, at elveerkiojets sikkerhed opretholdes.

Anvend aldrig beskadigede batterier! Al vedligeholdelse
af batterier ma kun udfgres af producenten eller hos en
autoriseret kundeservice.

n Sikkerhedshenvisninger til multifunktionsvaerktgj

Hold fast i el-vaerktgjet i de isolerede gribeflader, mens
du udfarer arbejder, hvor veerktgjet kan komme i
kontakt med skjulte ledninger. Hvis et metallisk apparat
kommer i kontakt med en spandingsferende ledning, kan
det blive stremfarende og dermed forarsage elektrisk stad.

Brug kun elveerktgjet tarslibning. Indireengning af vand i
et el-apparat @ger risikoen for elekirisk stad.

Advarsel

Brandfare! Undga, at slibematerialet og sliberen
bliver overophedet. Tem altid stevbeholderen,
inden du holder en pause med arbejdet.

Slibestov i stevsakken, mikrofiltret eller papirsekken
(eller i filtersaekken hhv. filtret pa stavsugeren) kan
selvanteende under uheldige omstandigheder som fx
ved springende gnister ved slibning af metaller. Der er
sarlig fare, hvis slibestgvet er blandet med lak- og
polyurethanrester eller andre kemiske stoffer, og
slibematerialet er ophedet efter lang tids arbejde.

Hold haenderne i god afstand fra saveomradet. Grib
ikke fat under det omrade / materiale, du arbejder
med. Kontakt med savbladet er forbundet med risiko for
personskade.

Brug egnede sggeapparater til opspore skjulte
forsyningsledninger, eller tilkald det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med el-ledninger er forbundet
med brandfare og risiko fo elektrisk stpd. Beskadigelser af
gasledninger kan medfere eksplosioner. Indtreengning i en
vandledning medfgrer materiel skade og kan medfare
elektrisk sted.

Hold elveerktejet fast med begge haender under
arbejdet og serg for at holde en sikker afstand. Du kan
bedre fare elvarktojet, nar du holder det fast med begge
hender.

Benyt det vibrationsheemmende handtag, som felger
med leveringen. Tab af kontrol over elveerkigjet kan
forrsage personkvaestelser.

Sorg for at sikre det arbejdsemne, du skal arbejde

med. Et objekt, der er spaendt fast eller holdes i en
skruestik er bedre sikret, end hvis det holdes i handen.

@ Sorg for at baere beskyttelseshandsker, nar du

skifter indsatsveerktgj. Indsatsveerktgj bliver varmt
efter langere tids brug.
Skrab ikke pa fugtede materialer (fx tapeter) og heller
ikke pa en fugtig undergrund. Indtreengning af vand i et
elveerktoj @ger risikoen for elekirisk stad.

Fladen, der skal bearbejdes, ma ikke behandles med
oplesningsmiddelholdige vaesker. Nar skrabningen
opvarmer materialerne, kan der opsta giftige dampe.

Ver serligt forsigtig i din handtering og brug af
skrabere og knive. Disse vearkipjer er meget skarpe, og
der er risiko for personskade.

Sorg for tilstraekkelig ventilation ved bearbejdning af
kunststoffer, farver, lak etc.

Vent med at laegge veerktojet ned, til det star helt stille.
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Tilsigtet brug
Anvend udelukkende apparatet PMTS 10-20V til:
e Save og adskillelse af

- Tre
— Plast
— Gips
— Ikke-jernholdige metaller
— Fastgarelseselementer
(fx skruer, sem, klemmer etc.)
e Bearbejdning af blgde vaegfliser
e Slibning og skrabning af tarre overflader
i overensstemmelse med de tekniske specifikationer.

Vi anbefaler at anvende originalt tilbehgr fra Trotec sammen
med elveerktgjet.

Forkert anvendelse, der kan forudses

Anvend ikke apparatet PMTS 10-20V til:
e Fliseskering

e Qversavning af skruer eller rustfrit stal
e Forarbejdning af arbejdsemner under vandtilfarsel
Benyt kun vaerkigjet i vejrbeskyttede omgivelser.

En anden anvendelse end den, der er beskrevet i kapitlet
Tilsigtet anvendelse, betragtes som forkert anvendelse, der med
rimelighed kan forudses.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:
e Vare sig de farer bevidst, der opstér ved arbejde med
el-apparater i fugtige miljger.
e have la@st og forstaet brugsanvisningen, isar kapitlet
"Sikkerhed".

Sikkerhedsmerker og skilte pa batteriet og opladeren

Bemaerk

Fiern ikke sikkerhedsmaerker, meerkater eller etiketter
fra apparatet. Hold alle sikkerhedsmaerker, maerkater
og etiketter i leeshar stand.

Felgende sikkerhedsmaerker og skilte er placeret pa batteriet:
Advarsel mod eksplosionsfare!
Disse symboler henviser til falgende:
WYE % Udsaet ikke batteriet for aben ild eller hgje
temperaturer! Bring aldrig batterierne i kontakt med

vand eller ild! Undgé direkte sollys og fugtighed. Der er
fare for eksplosion!

Oplad aldrig batteriet i omgivelser, hvor temperaturen
er under 10 °C eller over 45 °C. Ukorrekt opladning,
eller opladning uden for det tilladte temperaturomrade,
kan beskadige batteriet og forhgje brandfaren.

& | Sorg for at bortskaffe batteriet korrekt!
% Dette symbol henviser til falgende:
Serg for at bortskaffe batteriet korrekt. Bortskaf det
under ingen omstandigheder i spildevand eller i
offentlige vandlgb.
Batteriet indeholder irriterende, &tsende og giftige
stoffer, som udger en betydelig risiko for mennesker og
miljg.

max.45 °C

Felgende sikkerhedsmeerker og skilte er placeret pa opladeren:

@ Dette symbol henviser til falgende:
Lees brugsanvisningen eller betjeningsvejledningen,
inden batteriet oplades.

ﬂ Dette symbol henviser til falgende:
Brug kun opladeren til at oplade batterier i torre
indenders omrader, ikke i udendgrs omrader.

Personvarnemidler
Brug hareveern.
Eksponering for stgj kan forarsage hareskader.

Brug beskyttelsesbriller.
W' Beskyt gjnene mod splinter, nedfaldende og
omkringflyvende dele, som kan forarsage
personskader.

@ Brug andedraetsvarn.

Beskyt luftvejene mod indanding af skadeligt stev, som
kan opsta under forarbejdning af arbejdsemner.

@ Brug beskyttelseshandsker.

Beskyt haenderne mod forbreendinger, bld meerker og
hudafskrabninger.
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@

Ber tetsiddende beskyttelsesdragt.
Derved beskytter du dig mod faren for, at dit tgj bliver
trukket ind af roterende dele.

Resterende risici

/N

> B

>

ep b b

Advarsel mod elektrisk spaending

Elektrisk stad pa grund af utilstreekkelig isolering.
Kontrollér apparatet for hver anvendelse for
beskadigelser, og om det fungerer korrekt.

Hvis der konstateres beskadigelser, ma apparatet ikke
lengere anvendes.

Brug ikke apparatet, hvis det eller dine hander er
fugtige eller vade!

Advarsel mod elektrisk spanding

Arbejde pa elektriske komponenter méa kun udferes af
en autoriseret elektriker!

Advarsel mod elektrisk spanding

Tag stikket ud af stikkontakten, og fiern batteriet far alt
arbejde pa enheden!

Hold altid fat omkring stikket, nar du tager ledningen
ud af stikkontakten.

Advarsel mod elektrisk speending

Der er fare for kortslutning, hvis vaesker traenger ind i
huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehgret i vand. Veer
opmaerksom pa, at der ikke traenger vand eller andre
vaesker ind i huset.

Advarsel mod eksposionsfarlige stoffer

Udseet aldrig batterierne for temperaturer pa over

45 °C! Bring aldrig batterierne i kontakt med vand eller
ild! Undga direkte sollys og fugtighed. Der er fare for
eksplosion!

Advarsel for varm overflade

Det opspaendte vaerktgj kan veere varmt efter brug.

Der er fare for forbreending ved kontakt med vaerkigjet.
Rer aldrig ved varkipjet med de bare haender!

Brug beskyttelseshandsker!

Advarsel om spids genstand

Dele af savklingen er skarpe. Der er fare for kvaestelser
ved uforsigtig handtering.

Brug beskyttelseshandsker!

Advarsel

Giftigt stev!

Under arbejdet opstar skadeligt/giftigt stev, som udger
en sundhedsfare for personen, som betjener veerkigjet,
eller andre personer, som opholder sig i nerheden.
Brug gjenvarn og stevmaske!

> >

> > > b

Advarsel
Bor aldrig i asbestholdigt materiale.
Asbet er klassificeret som kraftfremkaldende.

Advarsel

Kontroller, at du ikke kan komme til at bore hul i
elledninger og gas- eller vandrgr, nér du arbejder med
elveerktgj.

Kontroller evt. med en rgrledningsdetektor, inden du
borer eller skaerer i en vaeg.

Advarsel

Der er fare for at komme til skade pga.
omkringflyvende dele eller knakket veerkig;.

Advarsel

Der kan udga farer fra denne varmekanon, hvis den
anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer,
der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold
personalekvalifikationerne!

Advarsel
Instrumentet er ikke legetsj og skal opbevares
utilgeengeligt for barn!

Advarsel

Fare for kveelning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan
blive et farligt legetwj for barn.

Forsigtig

Vibrationer kan vaere sundhedsskadelige, hvis
veerktgjet bruges i leengere tid eller ikke anvendes eller
vedligeholdes korrekt.

Forsigtig
Hold tilstraekkelig afstand til varmekilder.

Bemaerk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet pa
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.

Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af
varkigjet.

Forholdsregler i nodstilfaelde/ngdstop-funktion

Nadstop:

Nar batteriet treekkes ud, stopper apparatets funktion
omgaende. For at sikre apparatet mod at genstarte utilsigtet,
skal du lade batteriet veere ude.

Forholdsregler i npdstilfeelde:

1. Sluk for apparatet.

2. Tag batteriet ud af apparatet i ngdstilfeelde. Tryk pa
batteriets udlgserknap, og treek batteriet ud af apparatet
som beskrevet i kapitlet "Udtagning af batteri”.

3. St ikke batteriet i igen, hvis apparatet er defekt.
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Oplysninger om enheden

Beskrivelse af enheden 13
Med det ledningsfri multifunktionsverktgj PMTS 10-20V har du

ikke brug for stremtilslutning pa din arbejdsplads.

Det svingende drev far indsatsvaerktgjet til at svinge frem og

tilbage med en vinkel pa 3,2° helt op til 19.000 gange pr. minut. 12

Det giver mulighed for preecist arbejde pa trang plads.

Det indbyggede forvalg af svingningstallet sikrer, at der altid
anvendes den optimale kraft til hvert enkelt formal.

Med hurtigspendesystemet kan veerktgjet skiftes ud pé fa
sekunder. 1

Optimal fgring og vibrationsheemmet arbejde takket veere det
vibrationshemmende handtag.
Veerktgjet er iseer egnet til kantomrader og preecisionsarbejder.

Tilslut den praktiske stgvudsugning (felger med leveringen) il
en stpvsuger for at forhindre at stgv og snavs flyver frit rundt
under slibearbejde.

Med den indbyggede LED-arbejdslygte er arbejdsemnet eller 10
arbejdsfladen bedre belyst.

Batteriet har sin egen batterikapacitetsvisning, hvor man kan se
ladetilstanden, uden at batteriet behgver at veere tilsluttet til

apparatet. Nr. |Betegnelse

Hvis du @nsker endnu flere anvendelsesmuligheder, kan du Greb til fastlasning af veerktej

kombinere multifunktionsveerktgjet med andet tilbeher, Teend-/slukkontakt

lllustration af enheden

LED-arbejdslygte

]
2

f.eks. det originale Trotec tilbehgr til badevaerelsesrenovering. 3 Indstillingshjul il valg af svingningstal
4
5

Skrabekniv HCS SC 80/31
til fiernelse af fliselim, silikone, martel og farverester

Diamantsavklinge T65

~N (O

Dyksavklinge HCS CS 95/41
til tree og gipsplader

8 Batteri

8a |Visning af batterikapacitet

8b  |Holder til batteri

9 Vinkeladapter

10 |Stevudsugning

11 |Hurtigoplader

12 |Selvkleebende trekantsandpapir
(3 x tree, 3 x metal)

13  |Delta-slibeplade

14 |Vibrationsdeempende handtag

15  |Veerktejsholder med spandeskrue

| 8 | batteridreven multifunktionsveerktaj PMTS 10-20V | DA |
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Leveringsomfang

e 1 x multifunktionsveerktgj PMTS 10-20V

e 1 x batteri
e 1 x hurtigoplader

e 1 x diamantsavklinge T65 til fliser

e 1 x dyksavklinge HCS CS 95/41 il trae og gipsplader
e 1 x skrabekniv HCS SC 80/31 til fjernelse af fliselim,

silikone, mortel og farverester

e 6 x selvklebende trekantsandpapir

(3 x tree, 3 x metal)
e 1 xdelta-slibeplade
e 1 xstgvudsugning
e 1 xvinkeladapter

e 1 xvibrationsdempende handtag

e 1 xtransportkuffert
e 1 x betjeningsvejledning
Tekniske data

Parametre |Vaerdi
Vibrationsinformation iht. EN 62841

Samlet svingningsemissionsveerdi:
Svingningsemissionsvaerdi pa 20,2 m/s?
apparatets greb a,

Usikkerhed K 1,5 m/s?
Stejvaerdier iht. EN 62841

Lydtryksniveau 71 dB(A)
Lydeffektniveau 82 dB(A)
Usikkerhed K 3dB

Parametre Veerdi
Model PMTS 10-20V
Nominel spanding 20V =

Tomgangsomdrejningstallets
nominelle veerdi

5.000 - 19.000 omdr./
min.

Oscillationsvinkel: 3,2°

Veegt 1,25 kg

Batteri Multiflex 20 - 2.0 DC
Type Li-ion

Nominel spanding 20V =

Nominel kapacitet 2,0 Ah

Battericeller 5 celler

Kapacitet 40 Wh

Hurtigoplader Multiflex 20 - 2.0 AC
Indgang

Nominel spanding 230 —240V /50 Hz
Effektforbrug 65 W

Udgang

Nominel spanding 21,5V =

Ladestrgm 2,4 A

Sikring = T3,15A
Opladningstid 1h

Kabellzengde 1,5m
Kapslingsklasse Il (dobbeltisolering) / (5]

Brug hereveern.
Eksponering for stgj kan forarsage hgreskader.

Bemarkninger vedrgrende oplysninger om stoj og
vibrationer:

De rapporterede, samlede vibrationsverdier og de
specificerede stgjemissionsvaerdier er malt i henhold til
en standardiseret testprocedure i EN 62841 og kan bruges
til at sammenligne et elvaerkipj med et andet.

De rapporterede, samlede vibrationsveerdier og de
specificerede stejemissionsveerdier kan ogsé bruges il
en forelgbig vurdering af belastningen.

Forsigtig

Vibrationer kan vaere sundhedsskadelige, hvis

vaerktgjet bruges i leengere tid eller ikke anvendes eller

vedligeholdes korrekt.
Vibrationer og stgjemissioner kan afvige fra de angivne
vaerdier under brugen af elveerktgjet. Dette afhanger af,
hvordan elvaerktgjet anvendes, isar hvilken type emne der
skal bearbejdes. Forsgg at holde tidsrummet for
vibrationspavirkninger sa kort som muligt. Eksempler pa
foranstaltninger, som reducerer eksponeringen for
vibrationer, omfatter brug af handsker, mens vaerkigjet
anvendes, og begraensning af arbejdstiden. Alle
komponenter, som indgdr i driftscyklussen, tages i
betragtning ved beregning af eksponeringen (f.eks. tiden,
hvor elvaerkigjet er slukket, og tiden, hvor det er teendt,
men ikke er under belastning).

batteridreven multifunktionsvaerktaj PMTS 10-20V
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Transport og opbevaring

Bemaerk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet pa
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.
Overhold instruktionerne for transport og opbevaring
af vaerktgjet.

Transport

Til transport af apparatet skal du bruge transportkufferten, som
falger med leveringen, sa apparatet beskyttes mod udefra
kommende pavirkninger.

Veer opmaerksom pa felgende henvisninger, for apparatet
transporteres:
e Sluk apparatet.

e Traek opladerens netstik ud af stikdasen ved at tage fat i
ledningens stik.

e Lad apparatet kole af.

e Fjern batteriet fra enheden.

e Fjern indsatsveerkipjet fra veerkipjsholderen.
e Fjern evt. stgvudsugningen fra apparatet.

De medfglgende li-ion-batterier er underlagt kravene til farligt
gods.

Overhold falgende minimumskrav ved hhv. transport og
forsendelse af li-ion-batterier:
e Brugeren kan transportere batterierne pa offentlige veje
uden yderligere foranstaltninger.

e Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks. lufttransport
eller spedition) skal er der serlige krav til emballering og
merkning af pakken. Disse forsendelser skal forberedes
med radgivning fra en ekspert i farligt gods.

— Send kun batterier med ubeskadiget hus.

— Klaeb &bne kontakter til, og pak batterierne saledes,
at intet kan bevage sig i pakken.

— Overhold ogsa andre eventuelle yderligere nationale
bestemmelser.

Opbevaring
Veer opmarksom pa felgende henvisninger far enhver
opbevaring:

e Sluk apparatet.

e Treek opladerens netstik ud af stikdasen ved at tage fat i
ledningens stik.

e | ad apparatet kole af.

¢ Fjern batteriet fra enheden.

e Fjern indsatsveerkigjet fra veerkigjsholderen.
e Fjern evt. stevudsugningen fra apparatet.

e Rengor apparatet som beskrevet i kapitlet om
vedligeholdelse og rengering.

e Til opbevaring af varkigjet skal du bruge
transportkufferten, som falger med leveringen, si enheden
beskyttes mod udefra kommende pavirkninger.

e Opbevar aldrig fuldstendigt afladte li-ion-batterier.
Opbevaring af afladte batterier kan medfare
dybdeafladning og dermed beskadige batterierne.

Nar du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:
e Tort og beskyttet mod frost og varme

¢ Den omgivende temperatur skal vaere pa under 45 °C

e | en transportkuffert pa et sted, der er beskyttet mod stgv
og direkte sollys

Ibrugtagning

Udpakning af apparatet
e Tag transportkufferten ud af pakningen.

Advarsel mod elektrisk spanding
Elektrisk stad pa grund af utilstreekkelig isolering.
Kontrollér apparatet far hver anvendelse for
beskadigelser, og om det fungerer korrekt.
Hvis der konstateres beskadigelser, ma apparatet ikke
lzengere anvendes.
Brug ikke apparatet, hvis det eller dine haender er
fugtige eller vade!

e Kontrollér, at indholdet i transportkufferten er komplet og

ubeskadiget.

Advarsel
Fare for kvalning!
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan
blive et farligt legetgj for barn.
e Bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser.

batteridreven multifunktionsvaerktaj PMTS 10-20V
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Opladning af batteriet Indsaetning af batteri

Bemark 1. Skub batteriet (8) i elveerktpjet, til det klikker fast.

Batteriet kan tage skade, hvis det oplades forkert.

Treek netstikket ud af opladeren for batterierne sattes i 18
eller fjernes.
Oplad aldrig batterierne i omgivelser, hvor 8

temperaturen er under 10 °C eller over 40 °C.

Ved leveringen er batterierne delvist opladet for at undgé, at de
beskadiges pa grund af dybdeafladning.

For batterierne tages i brug ferste gang og ved svag
batteriydelse (kun den rgde LED er teendt i visning af
batterikapaciteten (8a)), skal de oplades. Ga frem pa falgende
méade:
1. Skub batteriet (8) ind i hurtigopladeren (11) som vist pa
billedet, indtil det gar i hak.

Udtagning af batteriet
1. Lesn batteriet (8) fra veerktajet ved at trykke pa
udlgserknappen (18) (I.) og treekke batteriet ud af
veerktgjet (1l.).

2. Set hurtigopladerens (11) stramstik i en stikkontakt, der er
korrekt sikret.
= Den rgde batteri-LED (16) teender.
= Opladningstiden er ca. en time.
3. Vent, til den rode batteri-LED (16) slukker, og den grgnne
batteri-LED (17) teender.
= Batteriet (8) er fuldt opladet.
4. Traek hurtigopladerens (11) netstik ud af stikdasen ved at
tage fat i ledningens stik.
= Batteri (8) og hurtigoplader (11) kan blive varme under
opladning.
Lad batteriet (8) afkele til rumtemperaturen.
5. Fjern batteriet (8) fra hurtigopladeren (11) ved at trykke pa
udlgserknappen (18) og traekke batteriet (8) ud af
hurtigopladeren (11).

2. Oplad batteriet (8) som beskrevet i afsnittet
Batteriopladning, nar det er pakravet.

| DA | batteridreven multifunktionsveerktaj PMTS 10-20V
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Kontrol af batteriets opladningsstatus Udskiftning af vaerktgj
Batteriet har indbygget kapacitetsvisning. Advarsel mod elektrisk spznding
Opladningsstatussen kontrolleres ved hjelp af de tre LED, som A Tag stikket ud af stikkontakten, og fiern batteriet for alt
viser batterikapaciteten (8a), og deres farve: arbejde pa enheden!
. Hold altid fat omkring stikket, ndr du tager ledningen
LED-farve Betydning ud af stikkontakten.
Grgn — Orange — Rad maksimal opladning / ydelse
Orange — Rad middel opladning / ydelse @ Bazr beskyttelseshandsker
- J Brug sikkerhedshandsker, nér du monterer eller
Red svag opladning — oplad udskifter veerktgj.
batteriet

1. Tryk pa batterisymbolet (19) pa batteriet (8). ‘ Info _ _ _

= Opladningsstatussen kan afleses pa visningen af : Inden veerktgjet udskiftes skal udsugningen eventuelt

batterikapaciteten (8a). monteres.

1. Klap grebet, som laser vaerktgjet (1), helt op.
2. Fjern indsatsveerkigjet fra vaerkigjsholderen (15).

( — N
8a g % 19
\ ~ /
Grebsmontering

Info

Det medfglgende vibrationsdeempende handtag
anvendes kan anvendes til at opna sikker og preecis
faring af veerktgjet.

15

Det vibrationsdeempende handtag (14) skal monteres inden
varkipjet startes.
Ga frem pa felgende made: 1
1. Skru det vibrationsheemmende handtag (14) med uret
enten til hajre eller til venstre i gevindet pa huset.

2. Kontrollér, at det vibrationshammende handtag (14) sidder
fast.
3. Handtaget (14) afmonteres ved at skrue det mod uret.

| 12 | batteridreven multifunktionsveerktaj PMTS 10-20V | DA |
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3. Set det enskede veerktgj ind i vaerktgjsholderen (15).
Indsatsveerkigjet kan settes i vaerkigjsholderen (15) med
forskellig arbejdsretning.

5. Kontrollér, at veerktgjet sidder godt fast.

Info

Veerktejet, som falger med leveringen, er abent,
ubeskyttet veerkigj.

Der kan ogsa anvendes lukket standardveerktgj, som
kan fas i handelen.

Udskiftning af lukket veerktgj

Hvis der anvendes lukket veerktgj skal spandeskruen lgsning for
at verktejet kan sattes i.

Advarsel mod elektrisk spaending

Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern batteriet far alt
arbejde pa enheden!

Hold altid fat omkring stikket, ndr du tager ledningen
ud af stikkontakten.

@ Bzr beskyttelseshandsker

Brug sikkerhedshandsker, nar du monterer eller
udskifter veerktgj.

‘ Info
N Inden veerktpjet udskiftes skal udsugningen eventuelt

monteres.
1. Klap grebet, som laser vaerktgjet (1), helt op.
2. Fjern indsatsveerktgjet fra vaerktgjsholderen (15).

15

3. Lasn spandeskruen fra vaerktgjsholderen (15) ved at dreje
skruen mod uret.

15

batteridreven multifunktionsveerktaj PMTS 10-20V
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4. Seat det gnskede veerkigj ind i veerkigjsholderen (15).
5. Skru spaendeskruen fast i veerktgjsholderen (15) ved at
dreje skruen med uret.

7. Kontrollér, at vaerktgjet sidder godt fast.

Valg af svingningshastighed

Den ngdvendige svingningshastighed afhaenger af materialet

og arbejdsbetingelserne, og kan bestemmes ved at udfgre nogle
praktiske prover. Nar der skal saves, skeres eller slibes i
hardere materialer som f.eks. tree eller metal anbefales
svingningstrin 6; til bledere materialer som f.eks. plast
anbefales svingningstrin 4. Indstillingsomradet omfatter
trinnene 1 - 6 (5.000 - 19.000 min™). Du kan nar som helst
@ndre den valgte svingningshastighed.

1. Drej indstillingshjulet (3) til det gnskede trin.

2 batteridreven multifunktionsveerktaj PMTS 10-20V
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Betjening

Tips og vejledning til handtering af multifunktionsvaerktgjet
Generelt:

Hold luftspalten fri, sa motoren ikke bliver overophedet.

Kontroller for brug, at veerktgjet er sat korrekt i
veerktgjsholderen. Vaerkigjet skal veere fastspendt i de
dertil beregnede holdere pa varktgjsholderen.

Kontroller for brug, om du har valgt det rigtige veerktgj til
den pageeldende opgave.

Savning:

Brug kun ubeskadigede, fejlfri savklinger. Bajede, slave
eller pa anden made beskadigede savklinger kan knaekke.

Overhold gaeldende bestemmelser og
materialeproducentens anvisninger, nar du saver i lette
materialer.

Der ma kun forarbejdes blpde materialer som gipsplader
0.lign. med dykskeering!

Kontrollér, inden du saver med HCS-S savklinger i tres,
spanplader, byggematerialer osv., at der ikke findes
fremmedlegemer som sgm, skruer osv. Fjern
fremmedlegemerne, eller anvende savklinger i bimetal.

Brug en smal savklinge til smalle kurver.

Skaering:

Skrabning

Savklingen ber ikke veere laengere end ngdvendigt for det 2
planlagte snit.
Brug kun ubeskadigede, fejlfri skeereklinger. Bajede, slave
eller pa anden made beskadigede skeereklinger kan
knaekke.
Nar du skeerer i veegfliser, skal du veere opmaerksom pa, at
veerktgjets udseettes for kraftigt slid ved leengere tids brug.
Veelg et hejt svingningstal til slibning.
Arbejd pa et blgdt underlag (f.eks. trae) med flad vinkel og
lavt tryk. Ellers kan skrabekniven skere i underlaget.
batteridreven multifunktionsveerktaj PMTS 10-20V

Slibning:

Pas pa arbejdstrykket for at forleenge slibeskivernes
levetid.

Vealg slibepapir aftheengigt af materialet (red for trae, sort
for metal), som skal forarbejdes, og tykkelsen pa det lag,
som @nskes bortslebet.

Undga stevophobning pé arbejdspladsen; benyt altid
udsugningen, nar du sliber.

Benyt de trekantede slibeskiver med stor kornstarrelse

(f.eks. 60) til forslibning og de trekantede slibeskiver med
fint korn (f.eks. 240) til feerdig- og finslibning.

Til- og frakobling af apparatet

Brug egnede personlige vaernemidler, nar du arbejder med
veerktgjet.

1.

2.

3.

Kontroller, om det fastspaendte veerktsj og den indstillede
vibrationshastighed er egnet til det planlagte arbejde.
Kontroller, om arbejdsemnet er sikkert fastspaendt eller
arbejdsoverfladen er korrekt forberedt.
Teend for apparatet ved at skubbe teend-/slukknappen (2)
fremad, sa knappen viser 1.
= LED-arbejdslampen lyser.
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4. Sluk for apparatet ved at skubbe teend-/slukknappen (2)
bagud, sa knappen viser 0.
= LED-arbejdslampen slukker.

Driftstype: Save / adskille
Til skeering og dykskeering i treek, plast, gips og andre blpde
materialer samt til savning teet pa kanter, ogsa i svaert
tilgeengelige omrader.

e Benyt dyksavklingen BIM HCS CS 95/41.

Til skeering og dykskaering i fliser og andre hardere materialer.
e Benyt diamantsavklingen T65.

Driftstype: Skrabe
Til fiernelse af materialerester, f.eks. fliselim ved udskiftning af
beskadigede fliser, og til fiernelse af martel- og betonrester,
flise- og teeppelim, farve- og silikonerester.

e Benyt skrabekniven HCS CS 80/31.

Driftstype: Slibe
Til slibning af tree og metal, til fiernelse af lak og farver, il
udjeevning af forskellige overflader.

e Benyt passende slibepapir med delta-slibepladen.

Montering af slibepapir
Delta-slibepladen er udstyret med Velcro- sé slibebladene nemt
og hurtigt kan udskiftes med vedhaftning.
Sadan skifter du slibepapir pa slibepladen:
1. Klap Velcroen i delta-slibepladen ud, si vedhaftningen

bliver optimal.
2. Gar delta-slibepladen fast i vaerktgjsholderen.
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3. Laeg slibepapiret med den glatte underside pa delta-
slibepladen, sa den passer ngjagtigt.
= De seks huller skal flugte ngjagtigt med hinanden.

4. Tryk slibepapiret fast.
5. Nér slibepapiret skal udskiftes eller fiernes, treekkes
papiret fra et hjgrne til den modsatte side.

Montering af stgvudsugningsanordning

Undga stevophobning pa arbejdspladsen; benyt altid en
udsugning, nér du sliber.

Forsigtig
Brug altid en specialstavsuger, hvis du suger
sundhedsskadelige eller giftige materialer.
1. Fastger stevudsugningen pé apparatet, for du monterer et
veerktgj.
2. St stevudsugningen (10) pa apparatet.
3. Skru stgvudsugningen (10) fast pa apparatet.

4. Skub vinkeladapteren (9) pa stevudsugningen (10).

5. Tilslut en egnet stavsuger (f.eks. en industristavsuger) til
vinkeladapteren (9). Kontakt stevsugerproducenten, hvis
du er i tvivl.

Efter afsluttet anvendelse

Advarsel mod elektrisk spanding

Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.
Sluk apparatet.

Treek opladerens netstik ud af stikdasen ved at tage fat i
ledningens stik.

Lad apparatet kgle helt af.

Fjern batteriet fra veerkipjet (se afsnittet om ibrugtagning).
Fjern arbejdsemnet fra apparatet (se afsnittet om
ibrugtagning).

Renger instrumentet, som beskrevet i kapitlet
Vedligeholdelse.

Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og
opbevaring.
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Tilbeher, som kan bestilles

Advarsel

Brug kun tilbehgr og ekstraudstyr, som er anfart i
brugsanvisningen.

Brug af andet tilbehar end det, som er anbefalet i
brugsanvisningen, kan medfgre personskade.

Tilbehor Varenummer

Universalt tilbehorsseet 1 6.210.000.101
bestaende af:

1 x skrabekniv HCS SC 80/30 til fiernelse af
fliselim, silikone, mortel og farverester

1 x segmentsavklinge HSS SM 85/20 til tree
0g metal

1 x dykskaereklinge BIM CS 75/25 til tree og
plast, GFK, let og ikke-jernholdige materialer
1 x dykskaereklinge HCS CS 95/40 til treg,
gipsplader og blgde plastmaterialer

20 trekantede slibeskiver til tree med
vedheftning:

4 blade i hver af kornstgrrelserne
60/80/100/120/240

Tilbehorsszt 2 badeveerelsesrenovering' |6.210.000.102
bestaende af:

1 x diamantsaveblad T64 til udfraesning af
fuger

1 x RIFF-slibeplade T79 til bortslibning af
fliselim, martel og rester af taeppelim

1 x skrabekniv HCS SC 80/30 til fiernelse af
fliselim, silikone, martel og farverester

10 slibeskiver med vedheftning til tree:

2 blade i hver af

kornstgrrelserne 60/80/100/120/240

Reservebatteri Multiflex 20 - 2.0 DC 6.200.000.303

' Veerktojet i tilbehgrssaet 2 til badevaerelsesrenovering er lukket

vaerktej. For at montere veerktgjet er det npdvendigt at lgsne
spaendeskruen, sadan som beskrevet under Udskiftning af
lukket veerktaj.

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i lebet af produktionen for
fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstar funktionsfejl, skal du
kontrollere enheden ud fra falgende liste.

Aktiviteter til afhjeelpning af fejl, der kraever abning af huset,
méa kun udfgres af en elektriker/elektrotekniker eller en
Trotec-forhandler.

Ved farste ibrugtagning forekommer let rag eller lugt:
e Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Efter
kortvarig brug fungerer varmekanonen normalt.

Batteriet oplader ikke:
e Kontroller, om batteriet er sat korrekt ind i hurtigopladeren.

Skub batteriet sé langt ind i hurtigopladeren, at batteriets
kontakt griber fast i hurtigopladeren. Batteriet skal klikke
fast i hurtigopladeren.

e Kontrollér nettilslutningen
e Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
e Kontrollér netsikringen i bygningen.

e Kontroller hurtigopladeren for beskadigelser. Hvis
hurtigopladeren er beskadiget, mé den ikke laengere
anvendes. Kontakt Trotec-kundeservice.

e Kontrollér kontakten pa batteriet for tilsmudsninger.
Fjern eventuelt snavs.

e Batteriet er defekt og skal udskiftes. Brug kun batterier
af samme type.
Apparatet kan ikke tendes:
e Batteriydelsen er muligvis for svag. Oplad batteriet.
e Kontroller, om batteriet er sat korrekt i elvaerkigjet.

Skub batteriet s langt ind i veerktejet, at batteriets kontakt
griber fast. Batteriet skal klikke fast i vaerkigjet.

e Kontrollér kontakten pé batteriet for tilsmudsninger.
Fjern eventuelt snavs.

‘ Info

N7 Vent mindst 10 minutter, for du teender enheden igen.
Enheden bliver meget varm:

e Pas pa ikke at trykke for hardt pa apparatet, nar du sliber.

e Valg en lav svingningshastighed ved at dreje
indstillingshjulet til valg af svingningshastighed (3) nedad.

e Kontroller, om vaerktejet er egnet til opgaven, som skal
udfares.

e Hold ventilationsabningerne fri for at undga en
overophedning af motoren.

‘ Info | | |
/" Vent mindst 10 minutter, for du teender enheden igen.
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Verktgjet ryster:
e Kontrollér, at veerktgjet sidder fast i abningerne i
veerktgjsholderen.

e Kontrollér, at speendeskruen pa veerktgjsholderen er
fastspaendt.

e Kontrollér, at grebet, som holder veerkigjet fast, er klappet
helt tilbage.

Savklingen dykker ikke let ned i materialet, som skal
skares, eller save-/sliberesultatet er for darligt:

e Kontrollér den valgte svingningshastighed. Den skal passe
bade til veerktej og til materialet.

e Valg en hgjere svingningshastighed ved at dreje
indstillingshjulet til valg af svingningshastighed (3) opad.

e Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes med en ny.

e Kontrollér, om vaerktgjet er egnet til materialet, som skal
bearbejdes.

Bemaerk

Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og
reparationsarbejde. Taend farst derefter enheden igen.

Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udfert kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt veerktojet til reparation
hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec

Vedligeholdelse

Aktiviteter for start pa vedligeholdelse

Advarsel mod elektrisk spaending
Bergr ikke stromstikket eller batteriet med véde eller
fugtige heender.

e Sluk for apparatet.

e Lad apparatet kole helt af.
e Fjern batteriet fra enheden.

Advarsel mod elektrisk spanding
Vedligeholdelsesopgaver, som kraever at huset

abnes, ma kun udferes af autoriserede fagfolk eller

Trotec.

Instruktioner for vedligeholdelse

Maskinens indvendige del indeholder ingen komponenter, som
skal vedligeholdes eller smares af brugeren.

Sikkerhedsmerker pa batteriet og opladeren

Kontroller jeevnligt sikkerhedsmeerkerne pé batteriet og
opladeren. Udskift uleeselige sikkerhedsmaerker!

Rengering
Apparatet skal rengares far og efter hver brug.

Bemaerk
Elvaerktgjet ma ikke smares efter rengering.

Advarsel mod elektrisk spaending

Der er fare for kortslutning, hvis vaesker traenger ind i

huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehgret i vand. Veer

opmerksom pa, at der ikke treenger vand eller andre

vaesker ind i huset.

e Renger apparatet med en blgd, let fugtig, fnugfri klud. Serg
for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Serg for, at fugt
ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter.
Brug ikke aggressive rengaringsmidler som f.eks.
rengaringsspray, oplgsningsmidler, alkoholholdige
rengeringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

e Tor apparatet af med en blad, fnugfri klud.
e Tor veerktgjet af med en blad, fnugfri klud.
e Fjern slibestgv og evt. treespéner fra veerktejsholderen.

¢ Klap regelmassigt delta-slibepladen ud, s slibepapiret
haefter bedre ved.

e Gor RIFF-varkigjet (tilbehor, som kan efterbestilles), rent
med en stlbarste.

e Hold veerkipjets og opladerens kontakter rene.
e Hold batteriets kontakter rene.

¢ Hold ventilationsabningerne fri for stevaflejringer for at
undga en overophedning af motoren.

* Fjern stgv og spaner fra spanudkastet. Hvis spanudkastet
er blokeret, skal det rengeres med egnede hjaelpemidler
(f.eks. trykluft).

A\
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Bortskaffelse

== Symbolet med en skraldespand med en streg over pé et
elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke ma
bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er
indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater
indsamles gratis i neerheden af din bopal. Du finder adressen
hos din kommune. | mange EU-lande kan du ogsa fa
oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering pa
hjemmesiden https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers bedes
du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er
godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater
giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre
former for veerdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal
affaldssorteringen bidrage til at undgé negative falger for
mennesker og miljg, som bortskaffelsen af apparaterne og de
muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medfare.

)i¢

Li-lon

Elektronisk udstyr og batterier mé ikke bortskaffes sammen
med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU — i
henhold til EUROPA-PARLAMENTETS 0G RADETS DIREKTIV
2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elekirisk og
elektronisk udstyr — bortskaffes pa en fagligt korrekt made.
Bortskaf batterierne i henhold til geeldende bestemmelser i
lovgivningen.

Overensstemmelseserklaering

Oversattelse af den originale overensstemmelseserkleering i
henhold til EF-maskindirektivet 2006/42/EF, bilag II, del 1,
afsnit A

Vi, Trotec GmbH, erkleerer som eneansvarlig, at det i det
falgende betegnede produkt er udviklet, konstrueret og
fremstillet i overensstemmelse med kravene i EF-
maskindirektivet som affattet ved direktiv 2006/42/EF.

Produktmodel / Produkt: PMTS 10-20V
Produkitype: batteridreven

multifunktionsveerkig
Produktionsar fra: 2021

Relevante EU-direktiver:
e 2011/65/EU: 01.07.2011

e 2012/19/EU: 24-07-2012
e 2014/30/EU: 29.03.2014
e 2015/863/EU: 31.03.2015

Anvendte harmoniserede standarder:
e ENISO 12100:2010

e EN62841-1:2015
e EN62841-2-4:2014

Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021

Producent og navn pa den befuldmaegtigede vedr. den
tekniske dokumentation:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Sted og dato for udstedelse:
Heinsberg, den 15.12.2021

Detlef von der Lieck, direktar

batteridreven multifunktionsvaerktaj PMTS 10-20V
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